
Equipamiento estándar 
Standard equipment
	� Largueros y peldaños en fibra  

de vidrio, antimagnéticos,  
resistentes a la humedad, los ácidos, 
la corrosión y los rayos ultravioleta.

	� Fiberglass stiles and rungs,  
non-magnetic, resistant to moisture, 
acids, corrosion, and ultraviolet rays.

	� Plataforma trámex antideslizante 
con dimensiones de 615x810 mm. 
Non-slip Trámex platform 
with dimensions of 615x810 mm.

	 Distancia entre peldaños de 28 cm. 
	 28 cm distance between steps.

	 Inclinación tramo subida 65º. 
	 Inclination of the ascending  
	 section: 65 degrees.

	 Peldaños con huella  
	 antideslizante de 80 mm. 
	 Steps with 80 mm non-slip tread.

	 Zapatas de goma antideslizantes. 
	 Non-slip rubber shoes.

	 Tornillería y partes metálicas  
	 en acero inoxidable. 
	 Stainless steel screws and metal 		
	 components. Handrails (from 1 to  
	 4 units per ladder).

	 Ruedas de desplazamiento 
	 de diámetro 80 mm. 
	 80 mm diameter rolling wheels.

	 Bandeja porta-herramientas. 
	 Tool tray.
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Escalera de almacén 
Warehouse ladder

F65WL

BASICS



ESCALERAS FIBRA BASICS LADDER

57FIBERMAD - UNA MARCA ESCALERAS NAVARRA

DATOS. Escalera de almacén F65WL 
DATA. Warehouse ladder F65WL

F65WL4 3+plat. 1,02 2,05 1,00 0,671 70 x 28 49,0

F65WL5 4+plat. 1,28 2,31 1,00 0,671 70 x 28 54,0

F65WL6 5+plat. 1,53 2,56 1,20 0,671 70 x 28 59,0

F65WL7 6+plat. 1,79 2,82 1,40 0,671 70 x 28 64,0

F65WL8 7+plat. 2,04 3,07 1,50 0,671 70 x 28 69,0
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DETALLES / DETAILS
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* Ver los posibles Accesorios en página 122 y 123. See possible Accessories on page 122 and 123.




