
Escalera de tramo 
con desembarco 
Sectional ladder with landing platform

FHD

Equipamiento estándar 
Standard equipment
	� Largueros y peldaños en fibra  

de vidrio, antimagnéticos,  
resistentes a la humedad, los ácidos, 
la corrosión y los rayos ultravioleta.

	� Fiberglass stiles and rungs,  
non-magnetic, resistant to moisture, 
acids, corrosion, and ultraviolet rays.

	 Zapatas basculantes
	 antideslizantes.
	 Swivel non-slip footings.

	� Peldaños con huella  
antideslizante de 30 mm. 
Steps with 30 mm non-slip tread.

	 Tornillería y partes  
	 metálicas en acero inoxidable. 
	 Stainless steel screws 
	 and metal components.

	 Barandilla de desembarco 
	 de 100 cm de altura. 
	 Landing platform railing, 
	 100 cm in height.

	� Distancia entre  
peldaños de 28 cm.	

	 28 cm distance between steps. 

	 Equipamiento opcional 
	 Optional Equipment

	 Patas regulables en altura 
	 Height-adjustable legs.

	� Patas regulables en altura 
con base estabilizadora 
Height-adjustable legs with 
a stabilizing base.

	� Base estabilizadora según norma 
UNE-EN131 para escaleras de 
más de 3 metros. 
Stabilizing base according 
to UNE-EN131 standard for  
ladders over 3 meters.

	 Pasamanos. 
	 Handrails.

	� Peldaños con huella 
antideslizante de 65 mm. 
Steps with 65 mm non-slip tread.

	� Peldaños con huella 
antideslizante de 80 mm. 
Steps with 80 mm non-slip tread.
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DATOS. Escalera de tramo con desembarco FHD 
DATA. Sectional ladder with landing platform FHD

  
  
 

FHD6 6 2,72 1,60 0,49 60x22 7,50

FHD7 7 3,00 1,87 0,49 60x22 8,00

FHD8 8 3,28 2,14 0,49 60x22 8,50

FHD9 9 3,56 2,41 0,49 60x22 9,00

FHD10 10 3,84 2,68 0,49 60x22 9,50
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DETALLES / DETAILS
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30 mm 65 mm

* Ver los posibles Accesorios en página 122 y 123. See possible Accessories on page 122 and 123.
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